






2.d Rabatgræs og 2.r Rabatgræs med lund
Rabatgræs må være højere og mere uensartede end brugsplænen. Rabatgræs kan 
være den klippede græskant langs stier. Rabatgræs klippes, for at sikre at græs 
og urter ikke gror ind over stierne. Græsset klippes for at give et mere plejet og 
ordentligt udtryk.

Græskanter mod bede og belægninger skal være nogenlunde regelmæssige. 

Rabatgræs anvendes fx langs stier i natur- og boligområder. Rabatgræs findes fx 
langs Åstien.

Rabatgræs med lund findes fx i Vollsmose.

Notater:
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Standardpleje – Tilstandskrav

Græsset må ikke være højere end 25 cm. Klippehøjde 10 cm.

Græskanter mod elementerne: klatrende planter, klippet hæk, klippet pur, bunddækkende  
buske, fritvoksende hæk, solitære buske, busket, træer, bassin, faste belægninger, løse be- 
lægninger, sportsbelægninger, faldunderlag og terrænudstyr må ikke være højere end 20 cm.

Anden flora end græs må gerne forekomme.

Efter klipning/slåning må der ikke ligge helt eller ituslået affald.

Afklip må ikke ligge i bunker på græsset.
Det tilstræbes, at afklippet er jævnt fordelt, klip derfor helst, når græsset er tørt. Problemer med græsklipning 
og vejrlig meddeles ordregiveren.

Større mængder afklip må ikke forekomme på andre tilstødende elementer.

Træer må ikke beskadiges under græsklipning.

Vejledende standardpleje

Klipning. 6 gange

Efterklipning - 6 gange - mod elementerne: klatrende planter, klippet hæk, klippet pur, bund-
dækkende buske, fritvoksende hæk, solitære buske, busket, træer, bassin, faste belægninger, 
løse belægninger, sportsbelægninger og faldunderlag. Terrænudstyr. 

Ekstra pleje

Opsamling af løv. Eftersåning med græsfrøblandning uden udløbere som 879320 fra Prodana.
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 A+B 2 8/10

 A+B 2 7/10 

 

 - - -

 A 2 8/10

 A 2 8/10

 

 A 2 8/10

 A+B 2 10/10
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Notater:

2.e Fælledgræs og 2.s Fælledgræs med lund
Fælledgræs er arealer med græs og urter, der slåes 2 gange om året. Fælledgræs
set bliver derfor relativt højt, og giver derved en oplevelse af græssets og urter-
nes vækst og blomstring.

Fælledgræs findes i naturområder samt på skråninger i parker og idrætsanlæg.

Fælledgræs med lund findes fx i Vollsmose.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Arealerne skal være domineret af græsser og vilde urter.

Efter klipning/slåning må der ikke ligge helt eller ituslået affald.

Afklip må kun i begrænset omfang ligge i bunker på græsset.
Det tilstræbes, at afklippet er jævnt fordelt, klip derfor helst, når græsset er tørt. Problemer med græsklipning 
og vejrlig meddeles ordregiveren.

Større mængder afklip må ikke forekomme på andre tilstødende elementer.

Fælledgræs må ikke hænge ind over eller genere færdsel på faste- og løse belægninger.

Træer må ikke beskadiges under arbejdet med slåning.

Fastlagt standardpleje

Slåning midt i juni og i starten af september, efter aftale med ordregiveren. 2 gange

Vejledende standardpleje

Slåning af hensyn til færdsel på faste og løse belægninger.

Ekstra pleje

Opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst og slåning eller anden 
bekæmpelse af aggressive urter. Eftersåning med græsfrøblandning som Fairway reatable-
ringblandning Kant Turfline 8793 fra Prodana. Ekstra klipning.
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 A 1 8/10
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 A+B 1 10/10
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Notater:

2.f Blomstergræs og 2.t Blomstergræs med lund
Blomstergræs er arealer med græs og urter, der slåes 1 gang om året. Blomster
græsset bliver derfor højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes 
vækst og blomstring.

Blomstergræs findes i naturområder.

Blomstergræs med lund findes fx i Ørbækparken.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Arealerne skal være domineret af græsser og vilde urter.

Efter klipning/slåning må der ikke ligge helt eller ituslået affald.

Afklip må kun i begrænset omfang ligge i bunker på græsset. 
Det tilstræbes, at afklippet er jævnt fordelt, klip derfor helst, når græsset er tørt. Problemer med græsklipning 
og vejrlig meddeles ordregiveren.

Større mængder afklip må ikke forekomme på andre tilstødende elementer.

Blomstergræs må ikke hænge ind over eller genere færdsel på faste- og løse belægninger. 

Forekomst af grupper større end 3 m2 af aggressive urter, som fx Tidsler, Brændenælder og 
Gråbynke* skal meddeles ordregiveren.

Fastlagt standardpleje

Slåning i starten af juli af hensyn til jordrugende fugle. Efter aftale med ordregiveren. 1 gang

Vejledende standardpleje

Slåning af hensyn til færdsel på faste- og løse belægninger.

Ekstra pleje

Opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst samt slåning eller anden 
bekæmpelse af aggressive urter. Ekstra klipning.
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*Se ordliste
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2.g Naturgræs og 2.u Naturgræs med lund
Naturgræs er arealer med græs og urter, der ikke slåes. Naturgræs er derfor højt 
og giver derved en oplevelse af græsset og urternes vækst, blomstring og hen-
fald.

Naturgræs findes i naturområder samt i parker, hvor der er ønske om et større  
naturindhold.

Naturgræs findes bl.a. i Munkedammen og Hinderuplundparken.

Naturgræs med lund findes fx på Niels Bohrs Allé.

2.h Overdrev
Overdrev er en kulturpræget vegetationstype udviklet under langvarig ekstensiv 
græsning. Vegetationen består af lysåbne græs- og urtesamfund på tørbund ofte 
med spredte buske og træer. 

Overdrev er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke 
må ændres.

Overdrev drives ved afgræsning med husdyr eller ved slåning. 

Overdrev findes fx på Odense Ådals skrænter ved Bellinge. 

2.i Eng
En eng er en kulturpræget vegetationstype på lavtliggende fugtige arealer, der 
gennem græsning eller høslet er omdannet til et lysåbent lavtvoksende artsrigt 
græs- og urtesamfund.

Enge er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må 
ændres.

Enge drives ved afgræsning med husdyr eller ved slåning. 

Enge findes fx langs Odense Å.

Notater:
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2.k Strandeng
En strandeng er en kulturpræget vegetationstype på lavtliggende arealer ved 
kysten, der gennem ekstensiv græsning eller høslet er omdannet til et lysåbent 
lavtvoksende artsrigt græs- og urtesamfund.

Strandenge er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke 
må ændres.

Strandenge findes ved Odense Fjord.

2.l Mose
En mose kan enten være en højmose eller et kær. Moser er vigtige levesteder for 
mange planter og dyr.

Moser over 2500 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at til-
standen ikke må ændres.

Moser findes i det åbne land, parker og boligområder.

Moser findes fx i Vollsmose.

2.m Rørsump
En rørsump er et plantesamfund af sumpplanter, som lever med rødderne og 
den nederste del af stænglerne i vand. Rørsumpe kan både findes i salt- og fersk
vandsområder. De er første led i tilgroningen af lavvandede områder. Rørsumpe 
er vigtige levesteder for mange planter og dyr.

Rørsumpe over 2500 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at 
tilstanden ikke må ændres.

De findes i det åbne land og naturområder.

Rørsumpe findes fx i Maen ved Dalum Kloster.
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Notater:

Ekstra pleje

Slåning, herunder af aggressive urter. Opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt 
opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo*, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-
Balsamin*. Klipning.
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*Se ordliste
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3. Buske
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Notater:

3.a Klippet hæk
En klippet hæk er et regelmæssigt og tæt element, der deler op, skaber rum, 
afgrænser, indrammer og giver læ.

Klippede hække består af én eller få rækker planter af samme art. 

Hækken skal klippes, så den fremtræder frodig og grøn umiddelbar efter klip-
ning, og så højde, bredde og form fastholdes.

Hvis hækken står langs en kantsten, klippes den langs kantstenens bagkant. 

Står den langs en fast belægning, klippes den langs kanten af belægningen.

Hække findes i centrumparker, parker, institutionshaver, boligbebyggelser og 
langs veje. På kommunens kirkegårde opdeles klippet hæk traditionelt i ramme-
hække og lave gravstedshække.

De findes bl.a. rundt om Kongens Have.

Ekstra pleje

Gødskning. I etableringsfasen gødskning med OSMOCOTE PLUS 16-4-10, 8-9 mdr., 4-6 kg pr. 100 m2 i uge 14-17. 
Efterplantning med samme art og sort, 10-100%.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Planterne må ikke mangle vand.

Hækken skal fremtræde frodig og veludviklet.
Afvigelser meddeles ordregiveren.

Hækken skal være tæt og grøn efter klipning.
Afvigelser meddeles ordregiveren.

Hækken må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold
Problemer skal meddeles ordregiveren, og ved tilbagevendende problem skal ordregiveren løse det ved 
beslutning om lavere hæk eller betaling for ekstra klipning. 

Manglende og døde planter skal erstattes med nye, hvis det giver huller i hækken.

Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.

Rodukrudt* må ikke forekomme.

Frøukrudt* skal begrænses.
Synligt frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden 
frø på maksimalt 30 cm pr. 10 løbende meter.

Hækkens form, højde m.v. klippes efter beskrivelse.
Hvor der ingen beskrivelse foreligger, klippes hækken lodret på siderne og i samme højde og bredde som 
nuværende, toppen klippes vandret.
Det kan evt. aftales med ordregiveren, at toppen følger terræn eller klippes mireret*.

Hækkens form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 3 cm på 3 lbm på flade og sider.

Hvor der er faste belægning, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.

Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element.
Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i hækken under klipning, må gerne forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme. 
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.

Fastlagt standardpleje

Klipning 2 gange (uge 24-26 og uge 34-38). Der kan dog aftales 1 uge mere med ordregiveren 
i hver periode, forudsat at hækken er grøn efter klipning. 

Klipning af stedsegrønne hække på kirkegårde 1 gang i perioden august til september. 

Vejledende standardpleje

Vanding 20 l/m2. 5 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 6 gange

Fjernelse af løv. 1 gang

Efterplantning med samme art og sort, 0 til 10%.
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Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.

 

 A 2 10/10

 A - -

 A 2 9/10

 A 2 9/10

 

 A+C 2 9/10

 A+B 2 9/10

 A 2 10/10

 A+B 2 9/10

 

 B 2 9/10

 

 B 2 9/10

 A 2 9/10

 A 2 9/10

 A+B 2 9/10

 A+C 2 10/10 

 A+C 1 10/10
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*Se ordliste
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Notater:

3.b Klippet pur
Klippet pur er et ensartet, tæt og fladedækkende element, som desuden kan 
deles op, skabe rum og afgrænse.

Klippet pur består af flere rækker planter af samme art. 

Purret skal klippes, så det fremtræder frodigt og grønt umiddelbart efter klip-
ning, og så den beskrevne højde, bredde og form fastholdes.

Hvis purret står langs en kantsten, klippes det langs kantstenens bagkant. Står 
det langs en fast belægning, klippes det langs kanten af belægningen.

Klippet pur findes på parkeringspladser og langs veje fx ved Sdr. Boulevard. 

Ekstra pleje

Gødskning. I etableringsfasen gødskning med OSMOCOTE PLUS 16-4-10, 8-9 mdr., 4-6 kg pr. 100 m2 i uge 14-
17. Efterplantning med samme art og sort, 10-100%, bekæmpelse af rodukrudt* inde i purret, dvs. mere end 0,5 
meter fra kanten, samt fjernelse af selvsåede træer og buske inde i purret, dvs. mere end 0,5 meter fra kanten.

48

3.a
 K

lip
pe

t h
æk

3.f
 B

us
ke

t

3.e
 So

litæ
re 

pry
db

us
ke

3.d
 Fr

itv
ok

se
nd

e h
æk

3.c
 B

un
dd

ækk
en

de
 bu

sk
e

3.b
 K

lip
pe

t p
ur

3.g
 Le

ve
nd

e h
eg

n

3.h
 K

rat

3.a
 K

lip
pe

t h
æk



Standardpleje – Tilstandskrav

Planterne må ikke mangle vand.

Purret skal fremtræde frodigt og veludviklet.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Purret skal være tæt og grønt efter klipning.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Purret må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Problemer skal meddeles ordregiveren, og ved tilbagevendende problem skal ordregiveren løse det ved 
beslutning om lavere pur eller betaling for ekstra klipning. 

Manglende og døde planter skal erstattes med nye, hvis det giver huller i purret.

Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.

Rodukrudt* må ikke forekomme.

Frøukrudt* skal begrænses.
Synligt frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden 
frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.

Purrets form, højde m.v. klippes efter målbeskrivelse.
Hvor der ingen beskrivelse foreligger, klippes purret lodret på sider og i samme højde og bredde som nuvæ-
rende. Fladen klippes vandret.
Det kan evt. aftales med ordregiveren, at toppen følger terræn eller klippes mireret*.

Purrets form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 3 cm på 3 m på flade og sider.

Hvor der er faste belægninger, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.

Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element.
Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i purret under klipning, må gerne forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme i kanten af purret (indtil 0,5 meter fra kanten).
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.

Fastlagt standardpleje

Klipning 2 gange (uge 24-26 og uge 34-38). Der kan dog aftales 1 uge mere med ordregiveren 
i hver periode, forudsat at purret er grønt efter klipning.

Vejledende standardpleje

Vanding 20 l/m2. 5 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 6 gange

Fjernelse af løv.  1 gang

Efterplantning med samme art og sort, 0 til 10%.
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Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.

 

 A 2 10/10

 A - -

 A 2 9/10

 A 2 9/10

 

 A+C 2 9/10

 A+B 2 9/10

 A+B 2 10/10

 A+B 2 9/10

 

 A+B 2 9/10

 

 A+B 2 9/10

 A 2 9/10

 A 2 9/10

 A+B 2 9/10

 A+C 2 10/10 
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Notater:

3.c Bunddækkende buske
Bunddækkende buske er en ensartet, sammenhængende og fladedækkende 
buskbeplantning. Bunddækkende buske anvendes ofte som en enkel og frodig 
bund under træer og buske. 

Bunddækkende buske findes i parker, boligbebyggelser, parkeringspladser og 
langs veje.

Det findes bl.a. på Dalumgårds Allé. 

3.d Fritvoksende hæk
En fritvoksende hæk er et frodigt, langstrakt og regelmæssigt element, der deler 
op, skaber rum, afgrænser, indrammer og giver læ. 

En fritvoksende hæk består af én eller få rækker planter af samme art. 
Fritvoksende hække har ofte en smuk blomstring.

Fritvoksende hække klippes ikke, men plantemåden og buskenes vækst giver en 
tæt og regelmæssig form. Fritvoksende hække har ikke et så præcist og styret 
udtryk, som den klippede hæk. Fritvoksende hække kræver derfor mere plads 
end den klippede hæk.

Fritvoksende hække findes i parker, institutioner og boligbebyggelser.

De findes bl.a. på Valmuemarken. 
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3.e Solitære prydbuske
Solitære prydbuske er smukke i kraft af deres frodighed, vækstform, blomstring 
og løv. De solitære prydbuske er placeret frit, så der er plads til deres ofte spe-
cielle vækstform og blomstring. De forefindes typisk i andre elementer som 
brugsplæne eller bunddækkende buske.

De solitære prydbuske kan være eksoter, som ikke er robuste udenfor et beskyt-
tet miljø.

Solitære prydbuske findes i parker og institutionshaver, fx i Munke Mose. 

3.f Busket
Et busket er en sammenhængende, frodig og rigblomstrende plantning af buske. 
Buskene er ofte sammensat af flere forskellige eksoter, som med vækst, blomster 
og løv bidrager til et harmonisk helhedsindtryk. Et busket anvendes til at afgræn
se eller skabe rum. 

Et busket findes i centrumparker, parker, institutioner og boligbebyggelser.

Det findes bl.a. i Bramstrupparken. 
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Notater:
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Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.

Standardpleje – Tilstandskrav

Planterne må ikke mangle vand.

Elementet skal være frodigt og veludviklet.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Elementet bunddækkende buske skal på sigt dække hele arealet.
Bede med bunddækkende buske på under 500 m2 skal være dækket 90%, idet de enkelte huller maksimalt må 
være 1 m2.

Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Problemer skal meddeles ordregiveren.

Manglende og døde planter skal erstattes med nye, hvis det giver huller i bedet.
Plantetidspunkt aftales med ordregiveren.

Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.

Rodukrudt* må ikke forekomme.

Frøukrudt* skal begrænses.
Synligt frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden 
frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.

Afklip må ikke forefindes på elementet eller på tilstødende element.
Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i elementet under klipning, må gerne forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme. 
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.

Vejledende standardpleje

Vanding 20 l/m2. 5 gange

Efterplantning med samme art og sort, 0-10%.

Tilbageskæring ved vækstperiodens begyndelse af de arter, der er frosset tilbage.

Ukrudtsbekæmpelse. 6 gange

Fjernelse af løv. 1 gang

Ekstra pleje

Efterplantning med samme art og sort. Gødskning. I etableringsfasen gødskning med 
OSMOCOTE PLUS 16-4-10, 8.-9. mdr., 4-6 kg pr. 100 m2 i uge 14-17. Nedklipning. 

Beskæring af hensyn til færdsel eller oversigtsforhold
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 A 1 9/10

 A - -

 A+B 1 9/10

 

 A 1 9/10 

 A 1 9/10

 A+B 1 9/10

 A 1 10/10

 A+B 1 9/10

 

 A 1 9/10

 A+B 1 9/10
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Notater:

3.g Levende hegn
Et levende hegn er et linjeformet, tæt og højt element, der giver læ, afgrænser og 
danner rum. Et levende hegn består af én eller få rækker af hårdføre ofte danske 
træer og buske. Kan være fritvoksende eller klippet på en eller to sider.

Levende hegn findes i parker, i boligbebyggelser, omkring boldbaner og langs 
veje.

Levende hegn findes bl.a. andet som ensartede rønnehegn på Blangstedgård eller 
som varierede landbrugshegn mellem markerne i det åbne land. 

3.h Krat
Krat er store plantninger af træer og buske, der afgrænser, danner rum eller 
giver læ. Krat består af mange rækker af ofte forskellige træer og buske.

Krat plantes typisk som afskærmningsplantninger omkring parker, boldbaner, 
institutioner og boligbebyggelser samt langs veje.

Krat findes i fx Ørbækparken og Munkedammen. 
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Standardpleje – Tilstandskrav

Manglende og døde planter skal erstattes med nye, hvis de giver huller i elementet.

Elementet skal være frodigt og veludviklet.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Problemer skal meddeles ordregiveren.

Elementets kant friholdes for høje urter og afskårne grene, hvor det grænser op til elemen-
terne: brugsplæne, sportsplæne, faste belægninger, løse belægninger og sportsbelægninger.

Forekomst af aggressive urter i grupper over 3 m2 skal meddeles ordregiveren.
Aggressive urter er fx Tidsler, Brændenælder og Gråbynke*.

Kæmpe-Bjørneklo*, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin* skal meddeles  
ordregiveren.

Fastlagt standardpleje

Ukrudtsbekæmpelse : 
1.-3. vækstsæson foretages mekanisk ukrudtsbekæmpelse. 5 gange 
4.-5. vækstsæson foretages slåning af generende ukrudt. 5 gange

Vejledende standardpleje

Efterplantning af samme art og sort, 0-10%.

Slåning af høje urter i elementets kant, hvor det grænser op til elementerne: brugsplæne, 
sportsplæne, faste belægninger, løse belægninger og sportsbelægninger.

Ekstra pleje

Gødskning, klipning og udtynding. Bekæmpelse af aggressiver urter og Kæmpe-Bjørneklo*, 
Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin*. Efterplantning i funktionsfasen. 
Ekstraklipning mod private hække.

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold.
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 A - -

 A 1 9/10

 A 1 9/10 

 A+B 1 9/10

 A 1 9/10 

 A 1 9/10 

 

Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.
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4. Træer
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Notater:

4.a Fritvoksende træer
Fritvoksende træer er træer, der udvikler den størrelse, form og kronebygning, 
som er naturlig og karakteristisk for arten. De fritvoksende træer er altid fuld-
kronede og kan være opstammede. 

Fritvoksende træer er store og meget væsentlige elementer i de grønne områder 
og i bybilledet. Da fritvoksende træer kræver megen plads, skal de placeres med 
omtanke. 

Fritvoksende træer findes i centrumparker, parker, institutioner, boligbebyggel-
ser, naturområder samt langs gader og veje. 

De findes bl. a. i Kongens Have og Munkemose.

4.b Trægrupper
Trægrupper er en helhed, hvor flere træer danner en fælles og regelmæssig kro
ne. Træerne er ofte af samme art og alder. De kan være tilfældigt eller regelmæs
sigt placeret i forhold til hinanden. Trægrupper er altid fuldkronede og kan være 
opstammede.

Trægrupper er store og meget væsentlige elementer i de grønne områder og i 
bybilledet. Da trægrupper kræver megen plads, skal de placeres med omtanke. 

Trægrupper findes i centrumparker, parker, institutioner, boligbebyggelser, natur
områder og langs veje. 

De findes fx i Ansgar Anlæg og Munkemose.

4.c Trærækker
En trærække er én række træer, der danner en samlet helhed. Alle træer er oftest 
af samme alder og art.

Trærækker anvendes til at markere veje, stier, eller andre linjer. Trærækker er 
oftest opstammede.

Trærækker er store og langstrakte elementer og kræver derfor megen plads. 

Trærækker findes i parker, boligbebyggelser, naturområder og langs veje. 

De findes fx ved Hollufgård - kastanierækken langs stendiget.
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4.d Alléer
Alléer består af mindst to parallelle opstammede trærækker, der danner en sam-
let helhed. Alle træer er oftest af samme alder og art.

Alléer anvendes til at markere veje, stier eller andre linier.

Alléer er store og langstrakte elementer og kræver derfor megen plads. 

Alléer findes langs veje og stier. 

De findes fx ved Dalumgård og i Kongens Have.

4.e Formede træer
Formede træer er træer, der gennem klipning, beskæring, sporebeskæring eller 
styning er formet til et bestemt styret udtryk. Formede træer er fx kassetræer, 
stammehække, sporebeskårede træer og stynede popler. Nogle af gadetræerne i 
byen med reducerede kroner er også formede træer, det gælder således rødtjørn 
og hvidtjørn. 

Formede træer kan stå alene, i grupper, på rækker eller som alléer. Formede 
træer i byen har en høj vedligeholdelsesstandard. Beskæringen skal udføres 
regelmæssig, for at fastholde det ønskede udtryk.

Formede træer anvendes i finere haveanlæg og på kirkegårde, gågader og plad-
ser, som en raffineret præcis brug af træer. De bruges langs gader og veje, hvor 
pladsen på grund af luftledninger og trafik er begrænset. De findes i markhegn, 
som rester af en gammel landbrugsform.

De findes fx på Klingenberg, Munkebjergvej og på Assistentskirkegården. 

4.f Frugttræer
Frugttræer plantes på grund af vækstform, blomstring og frugter. Frugttræer kan 
stå alene, i grupper eller på rækker. 

Frugttræer findes i institutioner, boligområder og parker.

De findes bl.a. på plejehjemmet Havebækken og på Blangstedgård. 
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Notater:

Standardpleje – Tilstandskrav

Træerne må ikke mangle vand.

Opbinding skal løbende tilpasses træernes stammetykkelse og fjernes, når træet er groet helt 
fast.

I en radius på min. 0,5 m fra stammen må  
- rodukrudt* ikke forekomme 
- frøukrudt* ikke sætte frø 
- frøukrudt* være max 8 cm højt 
- evt. flisdække skal vedligeholdes og suppleres.

Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren. Vurder dødt bark, få blade, svampeangreb, risiko for afkastning af 
tunge grene og farlige tveger*.

Træerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold (sommerbeskæring).
Ved tilbagevendende problem skal det meddeles ordregiveren, som skal løse det ved beslutning om beskæring/ 
rydning. Sommerbeskæringer forventes at være af beskedent omfang.
Som udgangspunkt skal der beskæres til følgende højder:
Park- og rekreative stier: 3 meter.
Ridestier: 3,5 meter.
Off. veje: 4,5 meter.

Træerne skal være frodige og veludviklede.
Træernes vækst og farve skal være typisk for arten. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Mængden af ukrudt omkring træet må ikke overstige tilstandskravet for det element, som 
træerne støder op til.

Forvedede stammeskud må ikke forefindes på trærækker, alléer og formede træer

Afskårne grene må ikke forefindes.

Fastlagt standardpleje

Stammeskud fjernes på trærækker, alleer og formede træer, mens de er urteagtige i uge 23- 
25 og 34-35. Endvidere kan der træffes aftale med ordregiveren om en ekstra uge i hver 
periode. 
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Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.
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Vejledende standardpleje

Kontrol og tilpasning af opbinding. 2 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 4 gange

Supplering af flisdække med flis. 1 gang

Vanding med 200 l vand/træ. 5 gange

Sommerbeskæring/beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold.

Ekstra pleje

Beskæring efter Dansk Træplejeforening: Beskæring af træer og Forskningscenter for Skov 
og Landskab: Videnblade.  
Fældning, stødfræsning, vanding, gødskning, friklipning ved facader. 
Fjernelse af stammeskud på fritvoksende træer, trægrupper og frugttræer.

Sikkerhedskontrol af træer.
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Notater:

4.g Lund
En lund er en samling træer, der adskiller og afgrænser, men som også giver 
mulighed for, at man kan færdes under træerne. En lund er ofte åben i bunden 
med en bund af høje urter eller klippet græs. Lunden kan dog også have en mere 
lukket karakter med sammenhængende eller spredte buske.

En lund adskiller sig fra en skov ved at være mere lysåben og et mindre element.

Lunde findes i større parker og naturområder, fx i Valnøddeparken.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Ukrudt må ikke svække væksten.

Træerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold (sommerbeskæring).
Ved tilbagevendende problem skal det meddeles ordregiveren, som skal løse det ved beslutning om beskæ-
ring/rydning. Der skal tages hensyn til færdselstavler, trafiklys m.v., men disse sommerbeskæringer forventes 
at være af meget beskedent omfang.

Træerne skal være frodige og veludviklede.
Træernes vækst og farve skal være typisk for arten. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Forekomst af Kæmpe-Bjørneklo*, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt samt Kæmpe-Balsamin* skal 
meddeles ordregiveren.

Forekomst af grupper større end 3 m2 af aggressive urter, fx Tidsler, Brændenælder og 
Gråbynke* skal meddeles ordregiveren.

Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meldes ordregiveren. Vurder dødt bark, på blade, svampeangreb, risiko for afkastning af tunge 
og farlige tveger.

Fastlagt standardpleje

Ukrudtsbekæmpelse: 
1.-3. vækstsæson foretages mekanisk ukrudtsbekæmpelse.  5 gange 
4.-5. vækstsæson foretages slåning af generende ukrudt. 5 gange

Vejledende standardpleje

Sommerbeskæring/beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold. 

Ekstra pleje

Gødskning, fjernelse af stammeskud, fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo*, Kæmpe-Pileurt, 
Kæmpe-Balsamin* og Japan-Pileurt samt slåning af aggressive urter, slåning, beskæring og 
udtynding.

Sikkerhedskontrol af træer.

Måle
meto

de

Ac
ce

ptk
rite

riu
m

Ko
ntr

olf
rek

ve
ns

Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.

 A 1 9/10

 A 1 9/10

 
 

 A 1 9/10

 A 1 8/10 

 A+B 1 8/10 

 

 
 
 

 A 1 9/10 
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Notater:

4.h Skov
Skove er store og væsentlige elementer i byen og i det åbne land. De strukture-
rer, understreger og opdeler byen og landskabet. Skovene er vigtige levesteder 
for planter, fugle og dyr.

Skove kan strække sig over store arealer, men kan også være mindre felter. 

De opleves udefra som store grønne lukkede flader og indefra som en kølig over-
dækket skærm. Opbygningen og driften af skoven skaber forskellige typer skove, 
fx den varierede skov med mange forskellige træarter og stor aldersspredning 
eller den ensartede søjlehal, der består af lige gamle træer af samme art.

Odense Kommunes skove er alle bynære kulturskove, hvor de rekreative værdier 
og naturværdier prioriteres højt.
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*Se ordliste

Ekstra pleje

Fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo*, Kæmpepileurt, Kæmpe-Balsamin* og Japan-Pileurt samt slå-
ning af aggressive urter, slåning udvalgte steder, beskæring og udtynding.

Sikkerhedskontrol af træer.
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5. Vand
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Bassin
Standardpleje – Tilstandskrav

Bassinet skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Vandstanden må kun svinge inden for det beskrevne i målsætningsbeskrivelsen.

Vejledende standardpleje

Kontrol af om bassinet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 1 gang

Kontrol af vandstand og efterfyldning med vand. 12 gange

Ekstra pleje

Fjernelse af alger og evt. andre uønskede planter.
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 A 1 9/10

 A 1 9/10

Notater:

5.a Bassin
Et bassin er et kunstigt anlagt vandspejl. Et bassin har derfor en fast bund og 
faste kanter. 

Da bassiner indeholder en begrænset mængde vand, går plejen ud på at kontrol-
lere vandstanden og efterfylde bassinet.

Bassiner kan være spejlbassiner uden anden effekt end vandspejlet. De kan også 
være frodige kompositioner med fx vandplanter, sumpplanter og fisk.

Bassiner findes i finere parker, pladser, gågader og i institutionshaver.

Bassin findes i Lotzes Have.
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*Se ordliste

5.b Vandhul
Et vandhul er en lille isoleret sø, der kan tørre ud om sommeren. Vandhullets 
størrelse er defineret, som det niveau, hvor vandet når ved forårshøjvande.

Vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr, særligt padder. 

Vandhuller over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Vandhuller findes i det åbne land, parker og boligområder.

Vandhuller findes fx på Dalumgård, i Kohaveskoven og i Vibelund.

5.c Sø
En sø kan være naturlig eller kunstig anlagt. Den kan have naturlige bredder 
eller en form for kantsikring. Søer har altid et permanent vandspejl. Søers  
størrelse er defineret, som det niveau, hvor vandet når ved forårshøjvande.

Søer er vigtige levesteder for mange planter og dyr.

Søer over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Søer findes i det åbne land, parker og boligområder.

Sø findes ved Skovalléen.

Vandhul og Sø
Standardpleje – Tilstandskrav

Forekomst af Kæmpe-Bjørneklo*, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt samt Kæmpe-Balsamin* skal 
meddeles ordregiveren.

Ekstra pleje

Oprensning af sediment, regulering af urtevegetation i vandet, fjernelse af Kæmpe-Bjørne
klo*, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin* samt efterfyldning af sø.
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6. Belægninger
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Notater:

6.a Faste belægninger
Faste belægninger anvendes til færdsel og ophold. Faste belægninger kan være 
asfalt, brolægning, belægningssten eller klinker. 

Gennem vedligeholdelsen sikres det, at mindre arealer med ødelagte belæg-
ningsmaterialer udskiftes, og at ujævnheder og sætninger oprettes.

Faste belægninger findes i parker, institutioner og boligbebyggelser.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Overfladen og jævnheden skal oprettes, når ujævnheden er på maksimalt 3 cm på 3 meter.

Synligt ukrudt på faste belægninger med fuger skal begrænses til højst 1 stk. under 5 cm på 
et vilkårligt areal på 4 m2.

Mos og alger kan forekomme, såfremt belægningen ikke bliver fedtet og glat. På belægninger uden fuger må 
der ikke forekomme ukrudt. 

Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2, idet der i 
perioden oktober til december kortvarigt kan forekomme større mængder.

Større mængder af jord, sand og grus m.v. må ikke forekomme.
Der accepteres dog op til 0,5 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2.

Fastlagt standardpleje

Forårsklargøring - fejning og gennemgang. 1 gang

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 8 gange

Mindre opretninger, 0-3% af belægningens areal.

Mindre udskiftninger, 0-3% af belægningens areal.

Fejning. 6 gange

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Opretning (3-100% af belægningens areal), udskiftninger (3-100% af belægningens areal), 
fugning, snerydning og glatføre bekæmpelse.

 

 A 1 9/10

 A+B 1 9/10

 A+B 1 9/10 

 

 A+B 1 9/10 

 A+B 1 9/10

 

 A 1 9/10

71

Måle
meto

de

Ac
ce

ptk
rite

riu
m

Ko
ntr

olf
rek

ve
ns

6.a
 Fa

ste
 be

læ
gn

ing
er

6.i
 Fa

ldu
nd

erl
ag

6.e
-h 

Sp
ort

sb
elæ

gn
ing

er

6.b
-d 

Lø
se

 be
læ

gn
ing

er



Løse belægninger
Løse belægninger anvendes til færdsel og ophold. Løse belægninger kan bestå af 
grus, flis, jord eller perlesten. 

Løse belægninger opdeles i Parkstier, Rekreative stier og Ridestier.

Parkstier er veldefinerede stier i parker, der altid vedligeholdes op til en høj  
standard.

Rekreative stier er stier i parker, skove og naturområder, hvor der gerne må 
brede sig en lav urtevegetation ind fra siderne.

Ridestier er stier, der vedligeholdes, så de er egnede til ridning.

Parkstier
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiver.

Overfladen og jævnheden oprettes, når ujævnheden er på 3 cm på 3 m i stiens længderetning.

Synligt ukrudt skal begrænses til højst 5 stk. på max. 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2.

Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelsepå 1 m2 ud af 100 m2, idet der i 
perioden oktober til december kortvarigt kan forekomme større mængder.

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 8 gange

Mindre opretninger, 0-3% af belægningens areal.

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Renovering og overslæbning. Levering og udbringning af toplag (rødgrus eller Odense  
stigrus) i følge udleveret kornkurve.
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 A 1 9/10

 A+B 1 9/10

 A+B 1 9/10

 A+B 1 9/10 
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Rekreative stier
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiver.

Overfladen og jævnheden oprettes, når ujævnheden er på 6 cm på 3 m i stiens længderetning.

Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2, idet der i 
perioden oktober til december kortvarigt kan forekomme større mængder.  
Behov for renovering og ukrudtbekæmbelse meddeles ordregiver

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Mindre opretninger, 0-3% af belægningens areal.

Løvblæsning.  2 gange

Ekstra pleje

Renovering, ukrudtsbekæmpelse og overslæbning. Levering og udbringning af toplag  
(rødgrus eller Odense stigrus) ifølge udleveret kornkurve.
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 A 1 9/10

 A+B 1 9/10

 A+B 1 9/10 
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Ridestier
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Overfladen skal være løs. Behov for beskæring af  Fritrumsprofil på 3 m i bredden og 3,5 m  
i højden meddeles ordregiver.

Vejledende standardpleje

Overfladen fræses eller harves i 3-5 cm dybde på 50 % af arealet  
i max 1,5 meters bredde. 2 gange

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Ekstra pleje

Renovering og udlægning af matriale.

 A 1 9/10

 A 1 9/10 
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Sportsbelægninger
Sportsbelægninger anvendes til sportsaktiviteter. Sportsbelægninger kan være 
kunststof, asfalt, beton, stenmel eller jord. 

Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg.

6.e Kunststofbelægninger
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

På belægninger, kanter, sarg og drænkanter må der ikke forekomme  
- jord, sand, grus m.v. 
- synligt ukrudt, mos og alger 
- græsafklip 
- samlinger af løv.

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Rensning med løvblæser. 4 gange

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Opstregning. Belægningen højtrykrenses i uge 11-12.
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Notater:

Ac
ce

ptk
rite

riu
m

Ko
ntr

olf
rek

ve
ns

6.f Asfaltbelægning og betonbelægning
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 Afvigelser meddeles ordregiveren.

På belægninger, kanter, sarg og drænkanter må der ikke forekomme: 
- jord, sand, grus m.v. 
- synligt ukrudt, mos og alger 
- græsafklip 
- samlinger af løv.

Fastlagt standardpleje

Forårsklargøring ved fejning i uge 13 -14.

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Fejning. 4 gange

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Opstregning og spuling.
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 A 1 9/10
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6.g Stenmelsbelægning
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Overfladen og jævnheden oprettes efter nærmere aftale med ordregiveren.

På belægningen må der ikke forekomme  
- synligt ukrudt 
- græsafklip 
- samlinger af løv.

Fastlagt standardpleje

Overslæbning med slæberamme 1 gang om ugen, når overfladen ikke er frossen 
(1. november - 1. maj). 25 gange

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Ukrudtsbekæmpelse ved overslæbning med slæberamme med skær  
(1. maj - 1. november). 10 gange

Opsamling af løv. 2 gange	

Ekstra pleje

Renoveringer, opretninger, udlægning af vasket grus og stenmel.
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 A+C 1 9/10 

 

Notater:
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6.h Jordbelægning
Standardpleje – Tilstandskrav

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 Afvigelser meddeles ordregiveren.

Overfladen kan være bar jord eller suppleret med grus eller spredt græs og lave urter.

Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2, idet der i 
perioden oktober til december kortvarigt kan forekomme større mængder.

Fastlagt standardpleje

Overslæbning med slæberamme 1 gang om ugen, når overfladen ikke er frossen 
(1. november - 1. maj). 25 gange

Vejledende standardpleje

Kontrol af om belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Udlægning af grus vertidræning og klipning.
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6.i Faldunderlag
Faldunderlag er materialer, der kan optage stød ved fald fra legeredskaber. Fald-
underlag udlægges i henhold til gældende regler (I 2002 er det DS/EN 1177 
“Stødabsorberende legepladsunderlag” og DS 1500 “Naturlegeredskaber - 
Legepladselementer - sikkerhedskrav og prøvningsmetoder”). Faldunderlagets 
udbredelse og tykkelse fastsættes ud fra legeredskabets størrelse og faldhøjden.

Faldunderlag vedligeholdes, så det altid er anlægsstandard. 

Faldunderlag findes under legeredskaber på legepladser og på atletikanlæg.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Faldunderlaget skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser meddeles ordregiveren.

Faldunderlag skal svare til anlægsstandard i tykkelse, udbredelse og kvalitet.

Fremmedlegemer må ikke forekomme.

Synligt ukrudt må ikke forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.

Fastlagt standardpleje

Regulering, løsning og efterfyldning af faldunderlag i uge 15 -16 og uge 36 - 37. 2 gange 
5 cm faldsand pr. år som gennemsnit for hver entreprise. Certificeret faldsand skal være som  
Dansand Faldsand, sand 100. Der skal altid benyttes samme type certificerede faldunderlag på  
det pågældende legested.

Vejledende standardpleje

Ukrudtsbekæmpelse. 4 gange

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Udskiftning.
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7. Udstyr
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7.a Trapper
Standardpleje – Tilstandskrav

Skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Synligt ukrudt skal begrænses til højst 1 stk. under 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.

Større mængder af jord, sand og grus må ikke forekomme, hvor man færdes.
Der accepteres dog op til 0,5 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2.

Fastlagt standardpleje

Fejning af trapper med faste belægninger. 8 gange

Vejledende standardpleje

Kontrol af om trapperne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 2 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 8 gange

Mindre opretninger og udskiftninger, 0-3% af trappens areal.

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Opretning og udskiftning (større end 3%), fugning samt fyldning af trapper med fast forkant.
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 A+B 1 9/10

 A+B 1 9/10

 A 1 9/10

 A 1 9/10

Terrænbygværker
Terrænbygværker er alle former for bygværker/belægninger, hvor der indgår ter-
rænspring. Terrænbygværker er fx trapper, terrænmure og støttemure.

Vedligeholdelsen skal sikre at terrænbygværket fungerer og er i sikkerhedsmæs-
sig forsvarlig stand.

Terrænbygværker findes i alle typer af anlæg.
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7.b Beton- og bræddemure
Standardpleje – Tilstandskrav

Skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Synligt ukrudt over 5 cm må ikke forekomme.
Ukrudtsbekæmpelse må ikke foretages med gasbrænder.

Vejledende standardpleje

Kontrol af om murene er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 2 gange

Ukrudtsbekæmpelse. 5 gange

Ekstra pleje

Opretning og udskiftning.
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7.c Kampestensstøttemure
Standardpleje – Tilstandskrav

Skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Ukrudtsbekæmpelse aftales med ordregiveren og må ikke foretages med gasbrænder.

Vejledende standardpleje

Kontrol af om murene er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 2 gange

Ekstra pleje

Opretning, udskiftning og bekæmpelse af ukrudt.
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Notater:

7.d Terrænudstyr
Terrænudstyr er alle former for udstyr, der ikke har med leg at gøre. 
Terrænudstyr kan være løst eller fastgjort/nagelfast.

Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig 
stand, funktionsdygtigt og rent.

Terrænudstyr findes i alle typer af grønne områder.

Terrænudstyr kan fx være:

Tremmebænke, parkbænke, borde-bænkesæt og borde. Affaldsbeholdere af 
metal og træ.

Cykelstativer, slyngplantestativer, træbeskyttelsesstativer og træhulsriste.

Plantekummer, blomsterkasser, terapikasser. 

Bomme, afspæringer, steler af træ.

Flagstænger, skilte, springvand, skateboardopstillinger og enkeltstående lamper. 

Sportsudstyr på kommunale idrætsanlæg - fodboldmål, håndboldmål samt 
diverse spring-, stød- og kasteanlæg.

Pergolaer, trådhegn, træhegn og fodhegn.
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Standardpleje – Tilstandskrav

Terrænudstyr skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og funktionsdueligt.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Vegetation over 15 cm må ikke forekomme indenfor 10 cm på hver side af trådhegn  
(maskinflethegn).

Vejledende standardpleje

Kontrol af om udstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4 gange

Klipning under trådhegn. 5 gange

Ekstra pleje

Hovedrengøring af brugsflader på bænke, borde, borde-bænkesæt og skilte - afvaskning med 
sæbespåner, børste og max. vandtryk på 3 kg - 2 gange pr. år i uge 15 og 36. Evt. yderligere 
afvaskning efter behov. Udbedring efter hærværk. Renovering og opretning. Tremmebænke, 
parkbænke, blomsterkasser og plantekummer af metal vinteropbevares under tag fra 1. 
november til 1. april. Træværk smøres med koldpresset linolie. Malet træværk males.

NB!
Følgende terrænudstyr administreres og vedligholdes typisk ikke af Park og 
Natur:

Broer, svingbomme, lamper, steler af metal og skilte på trafikstier og vejarealer.
Administreres af Myndighed og Vejdrift i Natur, Miljø og Trafik.

Tilskuerhegn, spillerbokse, måltavler, lysanlæg samt redskabsskure på idrætsanlæggene.
 Administreres af klubberne.
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Notater:

Legeudstyr
Legeudstyr er alle former for udstyr, der anvendes til leg. Legeudstyr er fx gyn-
ger, vipper, sandkasser, legeopstillinger samt andet særligt opstillet udstyr, der 
kan bruges til leg. 

Vedligeholdelsen skal sikre, at legeudstyr altid fungerer korrekt og er i sikker-
hedsmæssig forsvarlig stand i henhold til gældende regler (I 2002 er det DS/EN 
1176 (del 1-7) “Legepladsredskaber” og DS 1500 “Naturlegeredskaber - Lege
pladselementer - sikkerhedskrav og prøvningsmetoder”).

Legeudstyr kan findes i mange typer af grønne områder.

Legeudstyret opdeles i legeudstyr og sandkasser.
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7.e Legeudstyr
Standardpleje – Tilstandskrav

Legeudstyret skal altid fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Legeudstyret skal altid være rent på brugsfladerne.

Der må ikke forekomme synlige svampe på legeudstyret. Meddeles ordregiveren.

Fastlagt standardpleje

Rutinemæssig visuel inspektion af alle redskaber og enkeltdele. 1 gang/uge

Legeudstyret afvaskes med sæbespåner 2 gange pr. år i ugerne 15-16 og 36-37. 2 gange/år
Der må ikke anvendes højtryksrenser.

Vejledende standardpleje

Mindre dele, som slides ved brug, såsom bolte, skruer, sjækler, kæder, slanger på kæder, 
håndtag og fodstøtter m.m., erstattes omgående med nye efter behov.

Svampe fjernes. 2 gange

Ekstra pleje

Istandsættelse efter hærværk samt større renoveringer og fornyelse. Træværk på præfabrike-
ret legeudstyr smøres med koldpresset linolie - 1 gang pr. år. Supplerende fjernelse af svampe 
på ikke-forarbejdede naturmaterialer.
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Notater:

7.f Sandkasser
Standardpleje – Tilstandskrav

Sandkasser skal altid fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Sandkassens indhold skal være fint strandsand eller grus.

Fremmedlegemer må ikke forekomme.

Synligt ukrudt må ikke forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 5 cm.

Fastlagt standardpleje

Rutinemæssig visuel inspektion af alle redskaber og enkeltdele. 1 gang/uge

Udskiftning af de øverste 25 cm af sandkassens indhold - i uge 16 - 17. 1 gang/år

Vejledende standardpleje

Ukrudtsbekæmpelse. 4 gange

Renholdelse. 12 gange

Opsamling af løv. 2 gange

Ekstra pleje

Istandsættelse efter hærværk, større renoveringer og fornyelse.
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 A+C 1 9/10
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8. Gravsteder
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Individuelle gravsteder
Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der 
ofte er sammensat af en mosaik af små delelementer.  
Kistegravsteder er typisk 3 eller 6 m2 (dobbeltgravsteder). Urnegravsteder er typisk 
1 1/2 m2.

De traditionelle gravsteder er oftest opbygget som små ”parcelhushaver” og der 
er placeret en, to eller flere gravsten med inskription. Derudover kan der findes 
trædested, stenkanter eller markeringssten og bunden kan bestå af perlegrus, per-
lesten, bar jord, græs eller andet.

Gravsteder med bestilt renhold eller vedligehold, er gravsteder hvor gravsteds-
ejeren har bestilt enten renhold eller vedligehold. 
Herudover findes der naturligvis gravsteder hvor der ikke er bestilt renholdelse 
eller vedligehold, som gravstedsejeren selv passer. 

Ledige gravsteder er udlagte arealer, som endnu ikke er taget i brug eller gravste-
der, som har været i brug, men nu er sløjfet efter fredningsperiodens udløb.

Ledige gravsteder er anlagt med andre elementer f.eks. brugsplæne, staudeflader, 
bunddækkende buske, eller løse belægninger (grus, jord eller perlesten). Plejen af 
disse elementer skal ske i henhold til Kvalitetshåndbogen.

Et gravsted tjener et højtideligt formål, nemlig at være mindested for døde og sav-
nede mennesker. De efterladte betragter gravstedet som et sidste udtryk for deres 
afdøde. Derfor afsøger øjet hver en krog og hver en detalje. 

Gravsteder skal derfor altid fremstå renholdte, fri for ukrudt og med beplantning 
der er velplejet. Arbejdsindsatsen ved renholdelsesarbejdet skal ske efter devisen:

Der skal ikke gøres rent, der skal holdes rent.
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8.a Gravsteder med bestilt renhold eller vedligehold
Standardpleje – Tilstandskrav

På gravsteder med bestilt renhold eller vedligehold skal der altid forefindes et renholdelses-
skilt/vedligeholdelsesskilt. 
Ved renhold fjernes affald og nedfaldne grene, kviste og løv, gravstedet luges og udtjent granafdækning og buketter fjernes.

Efter rengøring må der ikke være synligt ukrudt. Faste belægninger og gravsten skal være  
rengjorte for jord m.v.

Planterne beskæres så de ikke dækker gravsten og belægning eller vokser ud over gravstedets rammer.

Nedfaldet løv må ikke henligge længere end tre uger.

Jordkanten om gravstedet hører med til gravstedet.

 
Fastlagt standardpleje

I perioden ca. 1. april - ca. 1. november skal gravene rengøres mindst 1 gang hver tredje uge.

I perioden ca. 1. april - ca. 1. november skal der hver fredag fjernes visne buketter samt even-
tuelle større nedfaldne grene. 

I perioden ca. 1. november - ca. 1. april skal der hver fredag i ulige uger fjernes visne buketter 
samt eventuelle større nedfaldne grene.

På grave med ugentlig renholdskal der fjernes visne buketter og større nedfaldne grene hver 
fredag hele året.

Bunddækkende planter skal nedkroges så de kan slå rod. Renholdelsen af disse arealer må 
kun udføres ved lugning og med rosenkultivator.

Kanten om gravene med pasning opfyldes så der maksimalt er 5 cm højdeforskel til omliggende terræn.

Nyanlæg og nye planter vandes den første vækstsæson.

Afklippet hækmateriale skal være fjernet inden fyraften om fredagen

“Lysene” på bjerfyr knibes inden nålene spredes.

Omkring påsken fjernes vinterens granafdækning.
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Grøn tekst angiver yderligere pleje i etableringsfasen.



8.b Kirkegårdsplæne med gravplader
Standardpleje – Tilstandskrav

Græsset skal være tæt og sammenhængende. 
Græsdække skal være minimum 85 %. Spredte pletter svarende til 5 pletter på 10 x 10 cm på 10 m2 kan accepteres.

Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 3,5-4 cm.

Gravplader skal fremstå rengjorte og må max. ligge 5 cm under græsplan. Græskanter mod 
pladerne skal ligge indenfor 5 cm afvigelse og må ikke være højere end 8 cm.

Kanter mod elementerne: Solitære træer, solitære buske, rosenbede, staudebede, sommer-
blomster, klippet hæk, klippet pur, bunddækkende buske, fritvoksende hæk, faste belægnin-
ger, løse belægninger (grus- eller perlesten) og busket, skal ligge indenfor 10 cm afvigelse 
over 3 lbm og må ikke være højere end 8 cm. 

For alle øvrige elementer skal der klippes helt ind til / under de yderste grene på elementet, græsset må max. 
være 15 cm højt og Anden flora end græs må gerne forekomme.

Afklip i klumper må ikke forekomme. 
Der må maksimalt være 1 klump pr. 100 m2. Ved afklip i klumper forstås græs, som græsslåmaskinen har pak-
ket sammen i en sammenhængende klump på over 5 cm på den længste led eller græsklip i bunker, som er 
synlige 2 dage efter græsklipningen.

Afklip må ikke forekomme på andre tilstødende elementer. 
Kun græsafklip, som p.g.a. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepte-
res på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.

Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. 
Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkeligt med lys til græsplænens vækst.

Træer må ikke beskadiges under græsklipningen.

Fællesgrave
Fællesgrave er kiste- eller urnegravpladser anlagt på afgrænsede fællesarealer. De 
enkelte gravpladser kan være kendte eller ukendte (anonyme).

Fællesgrave opdeles i Brugsplæne med anonyme gravpladser, der skal ple-
jes i henhold til Kvalitetshåndbogens beskrivelse af elementet Brugsplæne, og 
Kirkegårdsplæne med gravplader.
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Fastlagt standardpleje

Der skal altid anvendes maskiner med græsfang.

Alt med visne blomster smides ud i forbindelse med udførelse af græsklipning.

Fyrfadslamper eller “andet” sættes på kransepladsen i forbindelse med udførelse af græsklipning.

Udenfor græsslåningstiden fjernes visne blomster fredage i ulige uger.

Hver gang der slås græs, lægges/sættes buketter, urtepotter eller andet med friske blomster, 
på kransepladserne. 

Inden påske fjernes alt hvad der er lagt ud i forbindelse med julen/vinteren. Friske blomster 
må ikke fjernes, plænerne rives og pladerne fejes.

Uge 22, uge 40 og 1 gang i juli/august trimmes kanterne mod pladerne Den ene gang stikkes 
kanterne med spade.
 

Vejledende standardpleje

Klipning 33 gange

Har en fyrfadslampe eller “andet” stået på kransepladsen i et par måneder, fjernes den og 
opbevares året ud på materialepladsen.

Ekstra pleje

Vanding med 30 mm vand.

Eftersåning af større flader med græsblandning som Classic Turfline 8775 fra Prodana. 
Eftersåning langs græskanter i 2 meter bredde med græsblandning uden udløber som 879320 
fra Prodana.

Topdressing.

Ukrudtsbekæmpelse.

Gødskning.
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Notater:
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Notater:

Renholdelse
Renholdelse er ikke et element, men en driftsopgave, der skal udføres på alle de 
elementer, der er opgivet på en lokalitet eller et projektnummer. Renholdelse 
skal udføres hele året. 

For at beskrive renholdelse mere præcist, opdeles affald i 5 kategorier. Ren
holdelse udføres på forskellige niveauer, alt efter hvilken standard, der ønskes.  
I særlige områder kan der aftales andre tilstandskrav med ordregiveren.

Mindre affald: Synlige papirstumper, cigar- og cigaretskod, flaskekapsler  
  og lign.

Let affald: Aviser, reklamer, ugeblade, pap- og plastikemballage, plastik- 
  poser, pap- og trækasser, flasker, dåser og lign. 

  Under let affald hører også tømning af affaldsbeholdere.

Større affald: Byggeaffald, haveaffald fra private haver, indkøbsvogne, vrag  
  af cykler, knallerter og lignende.

Farligt affald: Kanyler, blod, opkast, døde dyr, skarpe genstande, glasskår  
  og madrester

94

Re
nh

old
els

e

Re
nh

old
els

e



Standardpleje – Tilstandskrav

 Bypræg Parkpræg Naturpræg

Mindre affald 3 stk/m2 5 stk/m2 -

Let affald 3 stk/1000 m2 5 stk/1000m2 5 stk/1000m2

Større affald 1 stk/10.000 m2 2 stk/10.000m2 5 stk/10.000m2

Farligt affald 0 stk/m2 0 stk/m2 0 stk/m2

Affaldsbeholdere må aldrig være overfyldte

 

Vejledende standardrenholdelse, antal gange pr. år

 Bypræg Parkpræg Naturpræg

Mindre affald 150 52 0

Let affald 150 52 12

Større affald 150 52 12

Farligt affald 150 52 12

Affaldsbeholdere 150 52 12

 

Ekstraordinær renhold

I forbindelse med afholdelse af store offentlige arrangementer i parkområderne aftales sær-
skilt betaling for udførelse af ekstraordinær renholdelse.
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Notater:




